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S. NAGY és TÁRSA Épülettervező és Szolgáltató BT. 

5310. Kisújszállás, Arany J. u. 2/a. III/9. mobil: 06-20/969-1237, 

e-mail: snagyk5@gmail.com 

 

 

Tervezői nyilatkozat 
 

a 
TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   

5243. Tiszaderzs, Fő utca 19. által 

 

a 

TISZADERZS, Fő utca 28. sz.  

hrsz.: 85/1 alatti ingatlanon  

 

 SZOCIÁLIS KONYHA létesítés  
építési engedélyezési tervéhez 

 

Tervező: 
S. Nagy Károly okl. építőmérnök, T-16-0031. 

5310. Kisújszállás, Arany J.  u. 2/A. 

 
Alulírott tartószerkezeti tervező kijelentem, hogy 

 
 az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. §. (1 ) bekezdés, a (2) 

bekezdés c) – h) pontjában és (4 ) bekezdésben meghatározott követelményeknek 

megfelel, 

 a tartószerkezeti műszaki tervek megfelelnek az OTÉK előírásainak, az ide vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 

környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelemre vonatkozó 

követelményeknek, 

 a tartószerkezeti műszaki tervdokumentációt a fentieknek megfelelően készítettem el,  

 a tartószerkezeti tervdokumentáció összhangban van az építészeti engedélyezési 

tervdoku-mentációval, 

 az egyszerűsített földrengés elleni védelem kritériumai teljesülnek, 

 az építési terület az 1-3 földrengési zónába esik, 

 a terv megfelel a 312/2012.(XI.08.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek és 

előírásainak, 

  

A tartószerkezeti műszaki tervezési jogosultsággal a 104/2006. ( IV.28. ) Korm. rendelet alapján 

rendelkezem. 
 
 

Kelt: Kisújszállás, 2017. július 25. 

                                                                                                 
 /: S. Nagy Károly :/ 

T-16-0031. 

okl. építőmérnök – statikus tervező 

mailto:snagyk5@gmail.com
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Tartalomjegyzék 
 

előlap 

tartalomjegyzék 

szerkezeti műleírás 

statikai ellenőrző számítások 

(gépi számítások eredményeivel) 
 

SZERKEZETI MŰLEÍRÁS 
 

Előzmény : 
Az ellenőrző számítás az építész tervek (BAKOS LÁSZLÓ/Horváth Ferenc tervező – Szolnok) 

adatszolgáltatása  alapján készült az engedélyezési tervdokumentációhoz.  

  

A tervezett épület szerkezeti ismertetése: 
 
Az új épület egy fsz.-es kialakítású, melegkonyhát, étkezdét és ehhez kapcsolódó szociális 

egységeket magában foglaló épület lesz, szociális, nem pedig kereskedelmi funkcióval. 

Az építmény hagyományos szerkezeti kialakítású (falazott), egy dilatációs egységet képez 

sátor alakú tetővel, külső fedett tornáccal. 

 
A szerkezeti elemek javasolt kialakítása, minősége: 

 

Alapozás: sáv- és pontalapok készülnek alsó részen C20/25 min.-ű beton szerkezetként, felső 

30 cm-es részen pedig mon. vb. talpgerenda-talpkoszorú készül C25/30 min.-ű betonnal, 

vasalással. Az alapok magassága 1,20 m, szélességük változó, falhoz és terheléshez igazodó 

(40 - 60 cm).   

A tornác pillérei alatt pontalapok is készülhetnek, melyekre vb. talpgerenda fektethető, s ezt 

a főfalak alatti sávalapozás felső vasalt részével össze kell kötni. 

 

A kémények külön alapozása nem szükséges, mert nincs épített szerkezet. 

 

A 10 cm-es belső válaszfalak alatt vb. talpgerendák készül(het)nek 25/30(35) cm-es 

méretben, de a válaszfalak alapozása vasalt-vastagított aljzatbetonnal is megoldható !   

 

Az alapozási síkokat (talajmechanikai szakvélemény nincs) a teherbíró altalajban és a 

fagyhatár alatt kell felvenni, terepszinthez képest itt ez -1,20 m (ép. eng. terv szerint) ! 

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Monolit beton: C20/25-X0v(H)-32/F2, 

 Mon. VB.: C25/30-XC2(H)-24/F2 /MSZ EN 206-1:2002/ 

 Betonacél: B 500, B 240 /Eurocode/ 
 
A végleges betonminőségeket és környezeti kitéti osztályokat (új jelöléssel) a talajvíz 
mértékadó magassága (szintje)  és szulfátion agressziója határozza meg, melyet a kiviteli 
tervekben pontosan meg kell adni. 

 

A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani ! 
 

Talpgerenda-talpkoszorú: a szerkezeteket 30(35) cm-es magasságban kell kialakítani változó 

szélességben, falakhoz igazodva.  
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A falak alatt talpkoszorúként, míg a pontalapok és sávalapok között (tornácon) 

talpgerendaként készülnek, melyek min.-e  C25/30-XC2-24/F2(KK). A vasalásuk: min. 4-5 db 

12-es fővasalás és 8/30/25-ös kengyelezés legyen. A sarkokban és T csatlakozásoknál a 

vasalások toldását szabályosan kell megoldani ! 
 

VB. talpgerenda:  a pillérek pontlapjai között (esetleg a válaszfalak alatt is) mon. VB. 

talpgerenda készíthető cca. 30 cm-es magasságban, végeken a sávalapok talpkoszorújába 

kötve C25/30-XC2-24-F3(K) betonmin.-gel. A vasalása: min. 6 db 12-es fővasalás és 8/30/25-

ös kengyelezés legyen. A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani ! 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Mon. vb. szerkezet: C25/30-XC2-24/F3  

 Betonacél háló: B 500 

 

Alternatíva: a válaszfalak a vasalt aljzatra vagy erősített vasalású aljzatlemezre falazandók    
 

VB. talpkoszorú: a sávalapok felső, vasalt része (zsalukőből készült lábazati fal alatt), melyet 

min. 30 cm-es magasságban kell kialakítani C25/30-X0V(H)-24-F2(KK) min.-ű betonból. A 

vasalása: 5(4) db 12-es fővasalás és 8/25/30-as kengyelezés legyen. A sarkokban a 

vasalások toldását szabályosan kell megoldani ! 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Mon. vb. szerkezet: C25/30-XC2-24/F3  

 Betonacél háló: B 500 
 

VB. lábazati fal: LEIER 30-as zsalukővel előfalazatott C20/25 betonkiöntéssel, min.  10-12-es 

betonacél vasalással. A sarkokban kiegészítő vasak helyezendők el, ill. szükséges a 

függőleges vasalás is ! A km.-i méret alapján a lábazatra kívülre expert hőszigetelés készül. 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 LEIER zsalukő: ZS-30 500 x 300 x 230 mm   
Tűzveszélyesség: A1  

Páradiffúziós ellenállás: μ = 5/15 (EN 1745 szerint)  

Belső borda húzószilárdság:  ≥ 0,25 N/mm2  

Külső héj hajlítószilárdsága: ≥ 2,50 N/mm2  

Hővezetési ellenállás és nedvesség okozta alakváltozás: NPD 

Tartósság (fagyállóság): nem védett helyen nem alkalmazható 

 Monolit beton: C16/20-X0v(H)-16/F3, C20/25-X0v(H)-16/F3 

 Betonacél : B 500, 
 
Falazatok: 

- főfalak: 30 cm vtg., 1 soros PORObrick NF  RW 30 (okostégla) falazóblokkból épülő 

térelhatároló  falazatok normál habarcsba falazva, melyek szabványos kiindulási határ-

feszültsége érje el a következő értékeket: fb = 7 N/mm2.   

A falakat min. Hf10 jav. mész- vagy készhabarcsa falazva (kívül 10 cm kieg. hőszigeteléssel 

ellátva ) kell készíteni. A POROTHERM falazóblokkból készülő pillér min. 2 elem szélességű 

lehet, csak egész és gyári feles elemeket tartalmazhat (vágott tégla nem javasolt) !  

- belső főfalak: 30 cm vtg., 1 soros PTH 30 N+F falazóblokkból épülő belső térosztó teherhordó 

falazatok, melyek szabványos nyomószilárdsági éréke: fb = 12,51 N/mm2.   

 

A falakban kialakítható min falpillér mérete: 30x50 és 38x50 cm ! 
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Teljesítményjellemzők meghatározása: 
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- válaszfalak: a fsz.-en és emeleten is 10 cm vtg. PORObrick 10 N+F kerámia válaszfallapból 

falazott belső válasz-falak normál vagy készhabarcsba falazva.   

  A válaszfalak min. nyomószilárdsági éréke: fb=10,0 N/mm2. A falszerkezetek merevítése 

mindenhol megoldandó vízszintes értelemben (födémhez) is ! 
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Teljesítményjellemzők meghatározása: 
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VB. pillérek:  

- külső P1,2 pillérek (tornácon): 30x30 cm-es mon. VB. pillérek C25/30-XC2-16/F3(K) betonból, 

B500(60.50) min.-ű 14-es betonacél vasalással és 8/20(10)-as kengyelezéssel (lent és fent 

sűrítéssel).     

Alternatíva: LEIER 30-as pillérzsalukővel előfalazatott 30/30 cm-es pillér C20/25-XC1-16/F3(K) 

betonkiöntéssel, B500(60.50) min.-ű 414-es betonacél vasalással és 8/20(15)-as 

kengyelezéssel (lent és fent sűrítéssel),  

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 
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 LEIER zsalukő: PZS-30 300 x 300 x 230 mm   

Tűzveszélyesség: A1  

Páradiffúziós ellenállás: μ = 5/15 (EN 1745 szerint)  

Belső borda húzószilárdság:  ≥ 0,25 N/mm2  

Külső héj hajlítószilárdsága: ≥ 2,50 N/mm2  

Hővezetési ellenállás és nedvesség okozta alakváltozás: NPD 

Tartósság (fagyállóság): nem védett helyen nem alkalmazható 

 Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3(F2),  

/ MSZ EN 206-1:2002 / 

 Mon. VB. szerkezet: C25/30-XC2-24/F3  

 Betonacél: B 500, B 240 / Eurocode / 
A vb. pillérek vasalását a vb. talpgerendákból (talpkoszorú) történő kitüskézéshez kell 
rögzíteni. 
 

Kéményszerkezet: épített kémény NEM létesül 
 
Kiváltások:  

- Belső G1-3,
fsz,

, kéttámaszú mon. vb. kiváltógerendák, melyek a ez alsó vb. bordáiként 

készülnek C25/30-XC1-16/F3(K) betonminőséggel,  12-16 fővassal és 8/25/20-as 

kengyelezéssel 

- Külső G4
fsz,

, négytámaszú mon. vb. kiváltógerenda, mely a tornác felett készülk a 

falazatokra és a vb. pillérekre terhelve, C25/30-XC2-16/F3(K) betonminőséggel,  12-

14-es fővassal és 8/25/20-as kengyelezéssel 

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Monolit vasbeton: C25/30-XC1-16/F3 / MSZ EN 206-1:2002 / 

C25/30-XC2-16/F3 /MSZ EN 206-1:2002/ 

 Betonacél: B 500, B 240 /Eurocode/ 
 

Áthidalások: a térelhatároló és belső térosztó 30-as falakban létesítendő ajtók és ablakok 

felett (a födémszerk. alatt) Porotherm rendszerű kiváltások készülnek „Elemmagas (korábban 

„S” jelű) előregyártott papucselemes áthidalókkal. A gerendák felfekvése mindenhol min. 12 

cm legyen. 

A válaszfalakban az ajtók felett A-10 jelű áthidalók építendők be. 
 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Porotherm áthidalók: előfeszített, kerámia köpenyelemes nyílásáthidaló az MSZ EN 845-

2:2003 szerint. Tűzállóság: R30 
 
Födémszerkezetek:  

- a fsz. felett a falszerkezetekhez igazodó 5,40 m-es falközre méretezett, min. 25 cm-es 

felfekvéssel, szimplán és kettőzve (csavarozva) elhelyezett 16/20 cm-es ragasztott 

gerendákkal kialakított teherhordó tartórész. A gerendák egymástól 80 cm-es 

távolságban vannak elhelyezve, végükön szigetelő lemezzel betekerve, alul 5 cm vtg. 

fa pallóra helyezve, ahhoz szögacél lemezzel csavarozva.  A gerendákra alulról 

gipszkarton álmennyezet készül, felülről rétegrendi padozat hőszigeteléssel.   

- a kisebb fesztávú részek felett normál fenyő gerendák építhetők be 10/15-es mérettel ( 

vagy 15/20 cm-es ) C24-es anyagmin.-gel  

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

Anyagminőségek:   

 homogén ragasztott fa: GL24h (C24)  testsűr. középértéke mean= 450 kg/m3 

 csavarok : 5.8 II. pont. oszt.   
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Szabványok: EN 1912, DIN 4074-1 és EN 14081-4   

 C24 II. o. fenyő  testsűrűség középértéke mean= 420 kg/m3 
 
A beépítendő faanyagot láng- és gombamentesíteni kell ! 
 

Előlépcső/rámpa: bejáratoknál C25/30 beton-vasbeton szerkezetből kialakítva, burkolva 

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Monolit vasbeton: C25/30-XC1-24/F3 /MSZ EN 206-1:2002/ 

 Monolit vasbeton: C25/30-XC2-24/F2/F3 / MSZ EN 206-1:2002 / 

 Betonacél : B 500, B 240 /Eurocode/ 
 
Koszorúk:  

- Kfödém-tető fsz: az épület fsz-i födémszerkezetének síkja felett készülő olyan vasbeton 

szerkezetek, melyek a falakat összefogják, és a külső falakon a tető alatti olyan 

speciális vasbeton szerkezetek, melyek a tetőszerkezet vízszintes erőinek felvételét is 

biztosítják. 

- betonmin.: C20/25-XC1-16/F3 külső oldalon hőszig.-sel (pl. Heratekta vagy Nikecell). 

A koszorú vasalása min. 4 db  12-es fővasalással és 8/20 kengyelezéssel történjen 

( ált.-os helyen ).   

- A  koszorúk külső oldali hőszigeteléssel készülnek. 

 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 Monolit vasbeton: C20/25-XC1-16/F3 / MSZ EN 206-1:2002 / 

 Betonacél: B 500, B 240 /Eurocode/ 

A sarkokban a vasalások toldását szabályosan kell megoldani ! 
 

Tetőszerkezet:  

- főtető: szelemenes, fogópáros 2 állószékes sátortetős fedélszék 35-os 

tetőhajlásszöggel I-II. o.-ú fűrészelt fenyőfából ácsolt kivitelben, csüngő 

szarufavéges kialakítással   

Anyagminőség: C24 II. o. fenyő  testsűrűség középértéke mean= 420 kg/m3 

Javasolt fakeresztmetszetek:  - talpszelemen:   15/15 cm, 12/12 cm  

     - szarufa:   7,5/15 v. 10/15 cm 

- taréjfogópár: 2x2,5/15 cm 

- gerincszelemen:  12/12 cm 

     - fogópár:   2x5/15 cm 

     - székoszlop:   15/15 cm 

     - középszelemen:  15/15 cm 

     - talpfa:   15/15 cm 

     - könyökfa:   10/10 cm v. 7,5/15  

 

A beépítendő faanyagot láng- és gombamentesíteni kell ! 

 

Kiviteli terv készítése során a tetőszerkezetet az előírásoknak megfelelő önsúly és 

meteorológiai terhekre kell méretezni: EUROCODE 1 és EUROCODE 5   

 

A tetőszerkezeti székoszlopai a kisebb fesztávoknál fa kötőgerendákra, míg a 

nagyobb fesztávnál acél gerendapárra építendők. A födémgerendákra NEM 

terhelhetnek.  Javasolt a méretezés kiviteli terveknél ! 
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Álmennyezet: RIGIPS rendszerű szarufára rögzített szerkezet 

Teljesítményjellemzők meghatározása: 

 

 
 

A szarufákhoz való felrögzítést a Kivitelező kézikönyv/alkalmazástechnikai útmutatója szerint 

kell elkészíteni ! 

A statikai ellenőrzés során alkalmazott szabványsorozat :  
 

- MSZ EN 1990   Eurocode:  A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

- MSZ EN 1991-1-  Eurocode 1:  A tartószerkezeteket érő hatások 

- MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2:  Betonszerkezetek tervezése  

- MSZ EN 1993-1-1 Eurocode 3:  Acélszerkezetek tervezése  

- MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6:  Falazott szerkezetek tervezése  
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STATIKAI ELLENŐRZŐ SZÁMÍTÁSOK 
 

Terhek, szelvények, gépi futtatás eredményei:  Becsatolt mellékletek: AxisVM Rapido 1 R2d 

statikai programmal készültek. 
 

tartalomjegyzék: 
 

1. Fafödém ellenőrzése (nagy fesztávra) 

2. VB. pillér ellenőrzése  

3. VB. kiváltók ellenőrzése 

4. Alapozás ellenőrzése   

 
TERHEK és HATÁSOK:   
/EUROCODE szerint/ 
 
ÁLLANDÓ TERHEK:  

   

 

tetőszerkezet g[kN/m2] γ 

 

 

 

BRAMAC betoncserép  0,60 1,35 

 

 

lécezés 0,03 1,35 

 

 

ellenléc  0,01 1,35 

 

 

szarufa 7,5/15 cm 0,12 1,35 

 

 

összesen: 0,76 1,35 

  

fsz.-i födémszerkezet g[kN/m2]  

  

kőzetgyapot 10+20 cm 

deszkaborítás 2,5 cm 

fa födémgerenda 15/20 cm  

gipszkarton álmennyezet  

 

0,27 

0,14 

0,22 

0,20 

 

1,40 

1,35 

1,35 

1,35 

 

 összesen: 0,83 1,36 

 

falazatok 

 

g[kN/m2] γ 

 

PORObrick RW30–as blokk 

10-es falazat 

 

 

3,01 

1,74 

    

 

1,35 

1,35 

 

 ESETLEGES TERHEK: 
   

 

hó sk[kN/m2] γQ 

 

 

α   30° (35) 1,25 1,50 

 

 

alaki tényező tényező 1= 0,67 

akadályozott hóteher 2 = 1,6 

   

  

 

szél ( Eurocode ) 

   

 

magasság 6,40 m 

  

 

II. terepkategória w[kN/m2] Q 

 

 

átlagos torlónyomás: we 

   

 

szélteher tetőre: we =  

25-os tetőn 

cpe·qpz = 0,5830,721 

 

 

0,42 

 

1,50  

 egyidejűségi tényező   =0,60    

 

 

hasznos p[kN/m2] γQ  

 födémteher padlás 1,50 1,50  
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földszint, tornác 

lépcső   

2,00 

3,00 

1,50 

1,50 

 

1. FÖDÉMSZERKEZETEK ellenőrzése: 
 

1.1., Fa födémger. ellenőrzése: fsz. feletti 5,40 m-es falközre 
 

Falköz : 5,40 m  

Elméleti támaszköz: L0 = 5,65 m ( 25-25 cm felfekvés )   16x20/5,90 m-es fagerendák ! 

 

Anyagminőség :  GL24h puhafa, fenyő ( átlag = 450 kg/m3 )   

Keresztmetszet.: 16/20 cm szimplán 

Statika váz: kéttámaszú tartó, terhelési sáv: 0,80 m ! 

 

Terhelések :  
Rétegrend :  

- hőszigetelés :   0,30 x 0,9 x 0,80 x 1,05 =  0,23 

- felső deszkázat:   0,025 x 5,5 x 0,80  =  0,11 

 - függ. gipszkarton álmenny:  0,20 x 0,80   =  0,16  
 

összesen :        =  0,50 kN/m  

 

Állandó teher alapé.  :  g = 0,50 + önsúly ( a program számolja ) !  (1) 

Hasznos teher alapé. :  p = 1,5 kN/m2  p = 1,50 x 0,80 = 1,20 kN/m  (2) 

 

Gépi futtatás eredményei :   csatolt melléklet, készült AxisVM Rapido 1 R2d statikai program-

mal    Lásd : „17-szoc-konyha-Tiszaderzs-födémgerenda” 

 

A szilárdsági, merevségi számítási eredmények alapján a megadott geometriájú szerkezet - 

16/20 cm-es gerenda egyenkénti beépítéssel - a várható terhelésekre (EUROCODE sz.) 
MEGFELEL ! 
 

Megjegyzés:  A gerendákat tehát max. 80 cm-es távolságban lehet elhelyezni ! 
 

A szilárdsági, merevségi számítási eredmények alapján a megadott geometriájú szerkezet a 

várható terhelésekre (EUROCODE sz.) MEGFELEL ! 

 

A födémgerendák a tetőszerkezettel semmilyen formában NEM terhelhetők !  

 

A szerkezetre kiviteli terv készítendő ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

2. VB. KIVÁLTÓK:  Ellenőrző számítás AxisVM Rapido statikai programmal: 

 

2/1. G1 jelű mon. VB. kiváltógerenda: főbejárati falnyílás felett       
 

Statikai váz:  2 támaszú VB. gerenda: kiváltó betonminősége: C25/30  falköz: 2,40 m 

felfekvés: 30-30 cm  Statikai támaszközök:  2,70 m 

 

Szerkezeti kialakítás: mon. vb. gerenda 25/30 cm előzetes méretfelvétel  
 
Súlyelemzés/terhek:  

1. önsúlyteher: program számolja   =   0,00 kN/m 

2. falteher: 0,3x3,01     =   0,93 kN/m áll. 

3. koszorúteher: 0,30 x 0,30 x 25    =   2,25 kN/m áll. 

4. födémteher állandó:  nincs    =   0,0 kN/m  

5. födémteher hasznos: nincs   =   0,0 kN/m  

6. tetőteher: 2,2 x 1,0 x 0,76   =   1,67 kN/m áll.  

7. hóteher:   2,2 x 1,0 x 0,67 x 1,25   =   1,84 kN/m esetl.  

8. szélteher:  2,5 x 1,0 x 0,42 x 0,6 x cos35  =   0,52 kN/m esetl.  
 
összesen :         

 

qa= 4,85 kN/m ( áll. teher alapé. ), qe = 2,36 kN/m (esetl. teher alapé.) 
 

 Lásd gépi számítás eredményeit: „17-Szoc-konyha-Tiszaderzs-G1-gerenda” 
 

2/2. G2 jelű mon. VB. kiváltógerenda: főbejárati előtér és étkező között       
 

Statikai váz:  2 támaszú VB. gerenda: kiváltó betonminősége: C25/30  falköz: 1,65 m 

felfekvés: 25-25 cm  Statikai támaszközök:  1,90 m 

 

Szerkezeti kialakítás: mon. vb. gerenda 30/30 cm előzetes méretfelvétel  
 
Súlyelemzés/terhek:  

1. önsúlyteher: program számolja   =   0,00 kN/m 

2. falteher: 0,6x3,01     =   1,81 kN/m  áll. 

3. koszorúteher: 0,30 x 0,30 x 25    =   2,25 kN/m  áll. 

4. födémteher fagerendáról    =   5,60 kN konc. () áll. 3 db 

5. födémteher másik oldalról: 0,83x2,1/2  =   0,87 kN/m áll. 

6. hasznos fö.teher: 1,5 x 2,1/2   =   1,58 kN/m esetl.  

7. tetőteher:  1,0 x 1,75x4    =   7,00 kN konc. áll. 1 helyen  

8. hóteher:   1,75x4 x 0,67 x 1,25   =   5,86 kN konc. esetl. 1 helyen  

9. szélteher:  2,9 x 4,0 x 0,42 x 0,6 x cos35  =   2,40 kN/m  esetl.  1 helyen 
 
összesen :         

 

qa= 4,93 kN/m ( áll. teher alapé. ), qe = 1,58 kN/m (esetl. teher alapé.) 

födém koncentrált erők távolsága:  x1 = 0,15 m, x2 = 0,95 m, x3 = 1,75 m (balról) 

tető koncentrált erők távolsága:  xb = 0,50 m jobbról 
 

 Lásd gépi számítás eredményeit: „17-Szoc-konyha-Tiszaderzs-G2-gerenda” 
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2/3. G3 jelű mon. VB. kiváltógerenda: étkező és tálaló között       
 

Statikai váz:  2 támaszú VB. gerenda: kiváltó betonminősége: C25/30  falköz: 4,65 m 

felfekvés:  30 – 30 cm  Statikai támaszközök:  4,95 m 

 

Szerkezeti kialakítás:  mon. vb. gerenda 30/30 cm előzetes méretfelvétel  
 
Súlyelemzés/terhek:  

1. önsúlyteher: program számolja   =   0,00 kN/m 

2. falteher: 0,42x3,01    =   1,26 kN/m  áll. 

3. koszorúteher: 0,30 x 0,30 x 25    =   2,25 kN/m  áll. 

4. födémteher: nincs     =   0,00 

5. tetőteher:  1,0 x 1,75x4    =   7,00 kN konc. áll. 2 helyen  

6. hóteher:   1,75x4 x 0,67 x 1,25   =   5,86 kN konc. esetl. 2 helyen  

7. szélteher:  2,9 x 4,0 x 0,42 x 0,6 x cos35  =   2,40 kN/m  esetl.  2 helyen 
 
összesen :         

 

qa= 3,51 kN/m ( áll. teher alapé. ), qe = 0,0 kN/m (esetl. teher alapé.) 
 

koncentrált erők távolsága:  x1 = 1,475 m, x2 = 3,975 m 
 

 Lásd gépi számítás eredményeit: „17-Szoc-konyha-Tiszaderzs-G3-gerenda” 

 

2/4. G4 jelű mon. VB. kiváltógerenda: külső tornácon        
 

Statikai váz:  4 támaszú VB. gerenda: kiváltó betonminősége: C25/30 

falközök:  3,00 – 2,90 – 3,00 m 

felfekvések:  30 – 30 – 30 – 30 cm  Statikai támaszközök:  3,30 – 3,20 – 3,30 m 

 

Szerkezeti kialakítás:  mon. vb. gerenda 30/30 cm előzetes méretfelvétel  
 
Súlyelemzés/terhek:  

1. önsúlyteher: program számolja    =   0,00 kN/m 

2. falteher: nincs      =   0,00 kN/m  áll. 

3. födémteher: nem ismert, de 2,5 cm lambéria  =   0,20 kN/m  áll. 

4. tetőteher: 2,2 x 1,0 x 0,76    =   1,67 kN/m  áll.  

5. hóteher:   2,2 x 1,0 x 0,67 x 1,25    =   1,84 kN/m  esetl.  

6. szélteher:  2,5 x 1,0 x 0,42 x 0,6 x cos35   =   0,52 kN/m  esetl.  
 
összesen:         

qa= 1,87 kN/m (áll. teher alapé.), qe = 2,36 kN/m (esetl. teher alapé.) 
 

 Lásd gépi számítás eredményeit: „17-Szoc-konyha-Tiszaderzs-G4-gerenda” 
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3. VB. PILLÉREK: 
 

- P1 jelű VB. pillérek: épület külső részén, tornácon 
 

Szerkezeti kialakítás:  ZS30-as zsalukővel előfalazott vb. pillérek   

 

 

 
                               
                                              30 

                                     tervezett pillér:   30 x 30 cm   

                                          anyagminőség:  C20/25-XC1-16/F3 

             30 vasalás:    B500A ( B 60.50 )  14 fővas,  

             8 kengyel/20 cm támaszoknál 

sűrítve 10 cm-re 

Magkeresztmetszet: (30-7) x 23 = 529 cm2 
 

Minimális vasalás : Asmin. = 0,3 % =  0,003 x 23 x 23 = 1,59 cm2 

Alkalmazott vasalás : 4 14    Aaalk. = 6,16 cm2 

 
Mértékadó terhek:   

- G4 kiváltásból :   =    33,51 kN   

 
összesen :    =    33,51 kN 
 

- önsúlyból :  Nm2 = 0,302 x 3,07 x 1,35 x 25 =  9,33 kN    
 

  Nm = 33,51 + 9,33 = 42,84 kN 
 
Statikai váz: 
 

                       Karcsúság:   = l0 / h = 3,58 x 100/19,5 = 18,35  25   megfelel ! 

                                                     h = 23 – (2,0 + 0,8 + 0,7) = 19,5   
 
 
                                             l0 = 3,33 + 0,25 = 3,58 m 
 
 

       = 18,35 →   ≈ 0,5294 
 

Alkalmazott vasalás : 4  14    Aaalk. = 6,16 cm2 

NR,d =  x ( AS x fyd  + AC x fcd ) = 0,5294 x ( 6,16 x 43,5 + 23,0 x 23,0 x 1,33 ) = 514,33 kN 
 

NR,d = 514,33 kN  Nm  = 42,84 kN    A  pillér az alkalmazott vasalással (4 14) MEGFELEL ! 

 

A szilárdsági, merevségi számítási eredmények alapján a megadott geometriájú szerkezet a 

várható terhelésekre (EUROCODE sz.) MEGFELEL ! 
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4. SÁVALAPOZÁS ellenőrzése: 
 

4/1. Alapozás vizsgálata: 30 cm-es belső főfal (mértékadó) alatt  AM-es mosdó és 

étkező közötti falszakasz  
 

Beton (és vasbeton) anyagú sávalap falazatok alatt  betonminőség: C20/25-X0V(H)-

24/F2(KK) és C25/30-XC2-24/F3(K) 

- minimális cementadagolás: 230-250 kg/m3, min. betontakarás: 4,5 cm ( ahol vasalás kerül az 

alapba ) 

a = 200 kN/m2  talajmechanikai szakvélemény nem készült, így feltételezett ! 
 
 
A PORObrick 30-as belső főfal alatt:  

- 50 cm-es alapozást feltételezve :   

A = 0,50 x 1,00 = 0,50 m2,  alapozási mélység:  – 1,20 m,  a takarás 1,20 m  

( fsz.-i padlószint: +0,36 m ) 

 
Súlyelemzés/terhek:  

 

1. G3 kiváltás terhe: 38,85/1,17    = 33,21 kN/m   

2. koszorúteher:  0,3x0,3x25x1,00 x 1,35  =   3,04 kN/m   

3. fsz.-i falteher: 3,01 x 2,65 x 1,00 x 1,35  = 10,77 kN/m   

4. láb.-i fal terhe: 0,3x25x0,50 x1,35  =  5,06 kN/m 

5. talpkosz.: 0,4 x 0,5 x 25 x 1,35   =  6,75 kN/m 
 

összesen :        =  58,83 kN/m 

 

Alaptest súlya: 0,5 x 0,9 x 24 x 1,35 = 14,58 kN/m 

Talajterhelés: mért = N/A = (58,83+14,58)/0,50 = 73,41/0,50 = 146,82 kN/m2 = mért 

a = 200 kN/m2    

határ = (2+t+B)/4xa = ( 2+1,2+0,5 )/4x200 = 185,0 kN/m2 > mért = 146,82 kN/m2  megfelel ! 
 
Tehát a 30-as FŐFALAK alatt az 50 cm-es sávalapozás  megfelel ! 
 

Megjegyzés: 
Ha a talaj határfeszültsége kisebb mint 200 kN/m2 (150), akkor mélyebbre is lehet menni a 

nagyobb teherbírású talaj eléréséhez, vagy alaptestet vasalni kell (szélesítés/kitalpalás) ! 
 

A szerkezetekre javasolt kiviteli terv készítése ! 
 

Beton és vasbeton anyagú sáv- és pilléralapok előzetes méretfelvétele várhatóan megfelelő 

lesz, bár a talaj teherbírása nem ismert (talajmechanikai szakvélemény nem készült). 
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További megjegyzés: 
 
Jelen számítás csak a fent leírtak szerinti beépítés, ill. a szerkezeti műleírásban leírt 
anyagminőségek és szerkezeti méretek betartása esetén érvényes. Azoktól való eltérésre a 
statikus tervező felelősséget nem vállal ! 

 

A tervezett építmény tartószerkezeti szempontból az építész tervekben jelzett méretekkel 

megvalósítható és annak tartószerkezetei a használat során a rájuk ható igénybevételeknek 

– a használatot korlátozó károsodás nélkül – ellenállnak illetve az építmény környezetére – az 

előbbi utasítások betartása esetén – tartószerkezetileg káros hatással nem lesznek. 

 

A kivitelezés során a szakmai szabályok, az érvényben lévő műszaki, balesetelhárítási és 

biztonsági előírások szigorúan betartandók. 
 
A mon. vasbeton szerkezeti elemek (alapok, kiváltók, pillérek, stb.) vasalása, ill. a fafödém 
szerkezetek kivitelezése csak statikai kiviteli tervek alapján készülhetnek !  
 

Kelt: Kisújszállás, 2017. július 28.  

 

 

  
                /: S. Nagy Károly :/  

                                                                  statikus tervező 

    T-16-0031. 
 

Mellékletek:  gépi számítás eredményei: 

- fafödém számítása (1 x 4 oldal) 

- mon. VB. G1 – G4 kiváltókra (4 x 4 oldal) 

 


