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Zárt, szigetelt vasbeton
szennyvíz tároló akna

2,5x2,5x3m
(hasznos térfogat:11,6m3)
Részletesen lásd az építész

tervdokumentációban!
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ACO Hygiene First
rácsos folyóka 300x2000mm
- hagyományos peremmel
- AG 157 szorítókarimás alsó
résszel
- Ø110 mm méretű függőleges
csatlakozással
- szennyfogó kosárral
- bűzzárral
- L15 hálós csúszásmentes
ráccsal

Ø
11

0
PE

Ø
50 PE

Ø
11

0
PE

ACO

ACO

Ø
63 PE

Ø40
PE

2800

10
00

Ø110
PE

Ø110
PE

HL310NPr

Ø
40 PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø
63 PE

Ø
63 PE

Ø110
PE

Ø
11

0
PE

20
00

Ø
11

0
PE

Ø50
PE

Ø
50 PE

Ø
50 PE

Ø
40 PE

Ø63
PE

Ø63
PE

Ø
11

0
PE Ø
11

0
PEØ32

PE

anyagváltás

anyagváltás

Ø
11

0
K

G

1000

NA150 acél
védőcső

ff.:-0,90

NA150 acél
védőcső

ff.:-0,90

1000

Ø
11

0
PE

-1,01

-1
,0

7
-1

,0
7

Műanyag tisztító
akna- Ø315

ASIO AS-FAKU 4 EO
zsírleválsztó berendezés

Névleges teljesítmény: 4 l/s
Méret: Ø1300x1540mm

Csonkok: DN100
Nyaktag magasságát

megrendelés előtt a gyártóval
egyeztetni kell!
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Tervezett vízóra akna
1200x1000x1300mm
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Vitodens 100-W B1HA
Q=35kW

Viessmann Vitocell 100-V CVA
500liter; Ø581x1195
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Megjegyzések-szennyvíz elvezetés:
- A szerelési sorrend meghatározásakor a szakágak egyeztetni kötelesek!
- A szennyvíz vezeték hálózat lejtése egységesen 1%.
- A falátvezetéseknél minden esetben védőcsövet kell alkalmazni amelyek mérete a

haszoncső átmérőjénél legalább két mérettel nagyobb legyen.
- Alkalmazott szenyvíz csővezeték az aljzat alatt Wavin PE HD polietilén csőrendszer

hegesztett kötésekkel.
- Az alkalmazott csővezetékek épületen kívül Wavin KG-PVC
- A csővezetékek a jelzett lejtések szerint készüljenek a gyártó technológiai utasítása

szerint.
- A padlószintek a tervezett (beruházás utáni) szintet jelölik. A padlószinteket,

belmagasságokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell az
egyes szakágak között!

- Minden berendezési tárgyhoz bűzelzáró szifont kell beépíteni.
- A nagykonyhai berendezések csatlakozásainak pontos helyeit a kiállások elkészítése

előtt le kell egyeztetni!
- A szennyvíz lefolyó aknáknál megadott méretek a folyásfenék szintet jelentik.
- A zsírfogó földbe történő elhelyezése a gyártó ASIO Hungária Kft. és a statikai

tervek alapján történjen.
- A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓK!

Jelmagyarázat:
Hidegvíz vezeték földben szerelve:

Szennyvíz vezeték földben szerelve:
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Tiszaderzs konyha

ACOACO AG 157 rm. kétrészes padlóösszefolyó
- Ø110 mm méretű függőleges csatlakozással
- állítható felső résszel
- szorítókarimás alsó résszel
- szennyfogó kosárral
- bűzzárral
- L15 hálós csúszásmentes ráccsal
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