AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

TOP -3.2.1-15-JN1-2016-00054 palyazat
Tiszaderzsi Altalanos Iskola energetikai korszeriisitése
5243 Tiszaderzs, F6 ut 22. HRSZ.: 2.

Altalanos leiras el6zmények:

A targyi telek Tiszaderzs belterlleti részén fekszik a telepulés beltertleti részén, és
jol megkdzelithetben. A telken [évd meglévd épllet, kdzhasznalata épllet
(altalanos iskola). Ezért a 1998 évi XXVI. trv egésze és a 1997. évi LXXVIII. toérvény
2§ 1., 9, szerint, tovabba a palyazati kiiras szerint projektaranyosan, kell
akadalymentesiteni, a kdzszolgaltatast igénybe vevék altal megkozelithetd tereket. A
gépészeti és személyzeti részt nem kell akadalymentesiteni. Az utcarol, parkolobol
t6rténdi  bejutds akadalymentesitése szikséges. Az épllet megkdzelithetd
gépjarmavel, kerékparral és gyalogosan.

Az akadalymentes kialakitast az Akadalymentesség Eurépai Eszméje, a
rendelkezésre allo szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben lévé jogszabalyok
figyelembe vételével késziltek el. A projekt soran figyelembe kell venni az Unios
Palyazatokhoz mellékletként csatolt ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esély(
hozzaférésének megteremtéséhez” ciml dokumentumban foglaltakat és be kell
tartani az OTEK elbirasait. Az akadalymentesités azt jelenti, hogy az utcarél valo
bejutastdl, a szolgaltatdas igénybevételéig meg kell oldani az O§sszes
fogyatékossaggal élé egyenlé esély(i hozzaférését. Az abrak, fotok |6 példaként
szolgalnak, de ez mindig igazitandé az adott kdrnyezethez.

Akadalymentes kialakitasnal mindig az akadalymentesitési terviejezet szerint
kell kivitelezni.

Meqglévo allapot bemutatasa:

A meglévé allapot rengeteg olyan problémaval rendelkezik, mely nem teszi lehetévé
az egyenléd esélyll hozzaférést. Akadalymentes parkold nem kialakitott. A
latassérultek szamara segitd jelek, savok hianyosak. A tajékozédast eléseqitd
szinezési és tablarendszer hianyoznak. Az épllet bejarat, [épcsd és rampa Ujonnan
szUukséges, rampa jelenleg nincsen. Akadalymentes wc nincs kialakitva. A bejaratok
elétti eléteraszok, jardak nem megfeleléek, tdbb lépcsével érhetdk el a bejaratok. A
fébejarati ajtok tiszta athaladasi szélessége kevés. Ezek a fobb problémak, de tobb
kisebb akadaly is van. Atgondolt tervezéssel a fizikai és infokommunikacios
akadalyok megszlintethetdek.

Egvetemes tervezés elveinek bemutatasa

A tervezés soran, figyelembe van véve az ésszes hasznalé igénye. igy nemek, és
korcsoportok szerinti kialakitas, valamint a fogyatékossaggal él6knek megfelelé
kialakitas készll a palyazathoz projektaranyosan. A megbotlas elkertlésére sik
fellletek, kiuszdb mentes kialakitAsok szintbeli csatlakozasok, megfelelé rampa
készulnek, mely mind az idések, mind a gyermekek részére elbnyds, valamint a
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mozgassérlltek és latassériltek szamara is megfeleld kialakitas. A tajékoztatas
szinekkel, piktogramokkal, feliratokkal kerlul segitésre, mely gyermekeknek és
felnbtteknek, hallassérilteknek egyarant segit. Latassérilteknek tapinthaté feliratok,
taktilis jelzések kerllnek kialakitasra. Figyelembe lettek véve a szolgaltatas és épllet
kialakitasnal azok a kuldnleges igények, melyek a fogyatékossaghdl erednek.
Ugyanakkor ez mas felhasznaldi csoportok szamara is kényelmesebb hasznalatot
biztositanak. A cél az, hogy akadalyok nélkili élettér és szolgaltatas jojjon létre a
tervezéssel. Igy biztositva van a leheté legtobb ember szamara a hasznalat. A
tervezés sordn az épitészeti és szakmérndki egyezetések altal a legoptimalisabb
megoldas szuletett.

Tervezett akadalymentesitési fejlesztés bemutatasa:

Utcai bejarat: Kerités és kapu nincs az akadalymentes Utvonalon. A jarda javitasok
szukségesek.

Informacids tabla helyezend? el, az akadalymentes bejarat jelzésére 1 db 1,20-1,60
m magassagban az utcal fébejarat résznél. Az akadalymentes bejarat elbtt szilard,
csUszasmentes, akadalymentes burkolat kell, mely elvezet az akadalymentes
rampahoz, el6teraszhoz, bejarathoz.

x

Utcsatlakozas-parkolas:
1 db 360*550 cm-es akadalymentes parkolo szikséges, mely 50 m-en belll

kerll kialakitasra.

Ezt tdblaval és felfestéssel, jobbra nézd piktogrammal is jeldlni kell. A tabla
kozlekedési Utba ne essen és alja min 220 cm. A parkold6 megkdzelitése szilard
burkolaton biztositva van, és az épllet bejarataig szilard, csUszasmentes, sik jarda
megfeleld szélességl. Szintkilonbség a parkolé és a jarda kozott ne legyen. A
parkolé oldaliranyba max 1,5%-ot lejtsen.

Kiiltéri vezetésavok:

A bejaratokat vakok és gyengénlatok is
it igénybe veszik. Nekik a jardakon
TN = kontrasztos és bordazott vezetésav
szUkséges. A vezetOsav bordazata a
haladasi irannyal parhuzamos (40 cm
M széles), a veszélyt, informaciét kozld
I taktilis sav merSleges a haladasi iranyra

knnzolosan 10ferm _{elfogad}' 4
belfgh slernel | fonler (prae )
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BOTTAL ERZEKELHETO | Semmelrock bordas k&).. Részletesen
ZONA HATARA ; it B i
e N infokommunikacids terven.
Jardak:

A beton és térkd jarda, terepjarda javitasat Ugy kell végezni, hogy a sik felllet
biztositott legyen, vagyis a burkolatoknak siknak kell lennie kiemelkedések, fellleti
hibak nélkdl. A jarda jeldlt vakvezetGsawvval (Korabbiak alapjan.). A gyalogos
kézlekedesi uton nem lehet beldgd targy 2,20 m-en belll és a szabad szélességet
csokkentd akadaly 15 cm-en belll (telefon, tlizcsap, kerékpar tarold, stb) OTEK
alapjan. A gyalogos bejarat egyértelm(ien |eldlve van. Az akadalymentes parkold és
jarda kozott a jarda szintben vagy kis lejtéssel kell készuljon.



Rampak: Fil=0 rAmpa §%-o0z lejtéssel keszll a 20 cm-es szintkildonbséghez, 4 m
hosszal Mindkét oldalon kerékvetd, és 2 soros korlat szikséges. A rampa eldtt és
magott 60 om-es taktilis eldjelzés szilkséges. Szélaessége min. 140 om szikseges,
callazasmentes betontérkd felilettel kialakitva, kozepre tengelvbe lefetve 196-al. A
rampa elején-végén a 1,50x1,50 m-es megfordulas biztositand . Vezetosay elijelzés
kivitell terv szennt. Lépcsik, rampak korlata 30 cm-es tdinydlassal, vagy falra
raford it assal késziljenek.

Lépcsdk A bejaratl eldlépasd elal kontrasztosan (pl fehér festés 3-3 cm, mas szini
terkd) jeldlendik és a 80 crm-es taktilis figyelmeztetdsdy alultelil elkészitendd teles
szelasségben bordazott térkabil. Fok orr nélkil fokkialakitas | méarete 14-15/30-32
legyven. Lepcstn 2 soros kodlat készil korlatoknal leirtak szennt 30 cm tdinyilassal.

Korlatok: 2 rampa és lépcsdk

A ?Iczlaléln elbe{]yezett korlatok

/ s alank szinl kontrasztos

Ak =z porszort kivitelben (pl. bordd

uirQ szin) szilkségesek. 2 soros

_ kialakitasa (rampa sikjara ill.

& ,.i%_mme:wmdmmm Ir%pca”ﬁfol-: elekre fekiatatt siktdl,

| o fuggdlegesen 7095 cm

Q‘f/} T Eeslmge 2l0mm myagagsigban 84550 mm &l

i " nélkiili megmarkolhaté

togddzo,), a kapaszkodd alsd,

alulrdl tértend 810 kdracél pipas rogzitéssel Pihendnég a korlat foltonos kell

legyven. 30 cm-es tllnyllasa szikséges a korlatoknak hatarozott dsszekerskitett
vegoel .

acé| rigzitd @10 mm

Lift-Lépcsélift-személyi emelé nem kézzil
Bejarat-szélioqo:

Az akadalymentes fobejaratnal mindkét oldalan 150150 om szabad terilet
keril kialakitasra. Benyild szarmytdl 1,25 m biztositott. A bejaratl apd elsddleges
nagyobb szarmy szabad athaladaszi szélessége min 93 om, Kiiszdb max. 10 mm-es,
lekerekitett éllel. Killst és belsd szinteknek ajtd két oldalan ugyan annak kell lennie.
Tapinthatd tagkoztatd informacids tabla sik és Braillle irdssal a bejarat melletti falon,
a fobejaratnal keril felszerelésre a terven jeldlt helyen, Tabla alsd sikjanak
magassaga 1,2-1.6 m kozdtt, A tabla felirat 0l olvashato legyen, 45 mm magas a
feicim, 25 mm magas a szamozott helységtelirat, terv szernt kialakitissal,
méretekkel.

Ajtoszerkezetek:

A tokszerkezet sotét kontrazzt(, az ajtolap vilagos szinll legyen. 4 szabad
myilas szélesség 90 em, (93 cm tokbelmerst) &z atdk elolt s mogdtt 150x150 em
szabad terilet szikséges mozg. korl alal hasznalt helyizégeknal. Ahovd az atd
myilik a zar-kilincstdl 55 cm szabad hely szikseges, masik oldalon 30 cm szikseges.
Pant oldalon a burkolt falsiktdl 10 cm szikséges. Az gtk alsd 30 cm-re, tdmor
kialakitaz(. U alakd Kilincsek készilnek. Kilinczek, kereldeszkézak, stbh 0.9-1,10
m-en helvezenddk el sdtét (tokkal egyezd) szinben. Helyiség funkcidjelzese,
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tajékoztaté tablak piktogrammal, sikirassal,
Braille felirattal az ajtélap mellett a falon 1,2-
1,6 m magassagban, a kilincs oldalon.
Kilisz6b6k ne legyenek. Az livegezett ajtok
Uvegének alsd sikja a padlétél 60 cm kell
legyen, az atlatas biztositasara, megfelel6 rag.
biztonsagi Uveggel. Teli Gvegezési ajtokon
110 és 150 cm magassagban, kontrasztos
fehér tomor nyilhegysor vagy kérsor jeldlendd
kiviteli konszignacidé szerint. A szabad nyilas
szélesség aszimmetrikus ajtdé elsédleges
szarnyanal tiszta 90 cm, (93 cm tokbelméret)
szikséges.

Koézlekedb6k-folyosok:

A szabad szélesség minimum 1,20 m-re
kialakitott, belégd akadaly, stb. nincs
belmagassag mindenhol megfeleld, legalabb 2,20 m. Padléburkolat meglévé matt,
tikr6z6dés, csillogas és csuszasmentes. Megfordulas folyosén biztositott.

Vezetdsav kialakitas beltérben:
A kézszolgaltatast igénybe vevik
altal hasznalt helyiségekben 30 cm
szélességben bordazott keramia
lap. A vezetésav burkoldlap
szinezése kontrasztos legyen a
meglévd tobbi laptd. A 30 cm-es
vezetésav burkoldlap folytonos
kialakitasu. A vezetésav
parhuzamos a haladasi irdnnyal és
meréleges 60 cm-es a veszélyt
informaciot k6zl6 helyeken.
Csomoépontoknal a vezetésav lap
megszakad. Csomopontokban
burkolat felllete markansan eltérd
(érdesebb, pontszerl kupos, vagy
sima) a vezet6sav tdbbi lapjanal és a burkolati lapoktél. Szinben lehet ez az alaplap.
Az uj vezetésav burkolat a meglévébe bevaghatd. Vezetésav terven alaprajzon,
helyszinrajzon jelélve, melytél nem lehet eltérni csak egyeztetés alapjan.

Padléburkolatok:

Tukr6z6dés-, csillogasmentes matt és csuszasmentes keramia padléburkolat
vannak. Akadalymentes wc-ben vizesen is csuszasmentes R10c szlikséges. Kilsé
térben fagyallé-csuszasmentes (K7 kem.) kiviteloen készll — 9-12 m2-ként dilatalt
szerkezettel

Falburkolatok: Oldalfalon vilagos paszteles fellletképzés van. Labazat
kontrasztosra kialakitott.

Az Ujonnan kialakitand6 akadalymentes vizesblokkban, 2,10 m-ig fehértdl
elitd vilagos pl: RAL 1013 szinl csempe burkolat, felette fehér 2 rtg-i paraateresztd
festés. Iit a Iabazati és a cca 1 m-en lévé csempesor sétét pl: RAL 1012 szind.
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A ajtokontrasztossagot, padlo és falburkolatokat, vezet6sav javaslatokat
kivitelez6 koételes bemutatni rehab kérnyezettevez6 szakmérnéknek, ha a
tervtél eltér. Ez szerz6dés hianyaban, vagy szerz6désen feliili épités helyszini
egyeztetés esetében, szamlazott tervezéi miivezetés keretében térténhet.

Megvilagitas-vészjelzés:

A belsé terek jol megvilagitottak, kaprazas mentesek. A személyzet, gondozok
stb., arca jol megvilagitott lesz ezaltal. A villany szerelvények akadalymentes wc-ben
falnézeten 1évé magassagba szerelenddk kontrasztos keret €s vildagos kapcsoldval.
Ha sotét csempesorba kerll a kapcsold, akkor fehér keret és sbtét kapcsold
szukséges.

Veszélyt, tlzet jelzé berendezés kiépitése esetén hang és fényalapu jelzés
kiépitése szikséges, kulondsen az akadalymentes wc-ben. Vészjelzdk és utanjelzé
vészvilagitas szikséges, melyek elektromos rendszereit Gzemkészen kell tartani.

Berendezések, butorok:

Térbe beldgd eszkdzOk biztositjak a min 2,20 m-es belmagassagot. Belégd, egyéb
elhelyezett akadaly nincs. A butorok mobilak, egybe kezelhetbék. Kbzottik a 180
fokos megfordulas biztositott.

q

9 Piktogram jel6léssel 1 db mobil indukcids készllék szikséges irodaba, €s
1 db fix indukcios készllék szlkséges kdzbsségi célu hasznalatu auldba.
Iranyjelzék falon elhelyezendék 1,50 m magasan. 1 db asztal térdszabad, 80 cm
magas. A butorozas megfeleld
kialakitasu és kontrasztos legyen, a

gyengén latok részére.
Kezelbeszkdzok 1,00 m-en + 10 cm.
Helyiség funkcidjelzé tablak

piktogrammal, sikirassal, Braille
felirattal 1,20-1,60 m magassagban
a kontrasztos savban helyezend6k
el, elétte min 90x120 cm szabad hely biztositott, kontrasztos kialakitassal kiviteli terv
alapjan és darabszamban a, folyosokrdl, nyilé ajtdk kilincs oldalan. A személyzeti
részeken sikirasos tabla javasolt.

Bels6 tapinthaté térkép 1 db készil. Kiilsé infétabla bejarat mellett 1 db.

A butorok, berendezések hasznalatanak kialakitasa egyértelmu és egyszerl lesz.

A butorok, infétablak el6tt 90x120 cm hely biztositott. Minden jol Iathatéan kialakitott.
A nemzetkdzileg hasznalatos piktogramok alkalmazasa javasolt 10-20 cm
oldalszélességgel.

gnie




Informatika:

Honlap: Palyazati vallalas szerint, ha készil W3 szabvany szerint kialakitandé, min.
WCAG 2.0 ,A” szintl feltételrendszerrel. Tovabba legyen a szdveges elem méret
novelhetd, teljes oldalszélesség kihasznalas, teljes széveges keresés, mentitérkép,
elérhetbségek és oldalfrissités feltlintetése. javaslat

1 db szamitbégép: Az Ugyfelek részére szamitdgép kezelése nem szikséges a
szolgaltatashoz, de ha ilyen fejlesztés készil akkor:.

Hardware igény: 19”-0s LCD monitor, web kamera, aktiv hangfal fejhallgaté
kimenettel, zsindros, kényelmes fejhallgatd beszerzése, nagygombos kontrasztos
billentylizet, egér, software: op. rendszer kisegitdé lehetéségekkel, képernyd olvasd
programmal - mindenki &ltal elérhet6 helyen —._javaslat,

Kiadvanyok (rlapok készitése: egyszerli, egyértelml, magyaros, konkrét
szOvegezeés, logikus és kdvethetd gondolatmenettel, feltételes mdd és tdbbértelmii
kifejezések, dsszetett mondatok, réviditések, idegen és szakszavak kerlilésével.

Akadalymentes wc:
Az épitész terveken az akadalymentes wc nem a végleges kialakitast. A kiadott

akadalymentes wc TERVLAPOKAT kell figyelembe venni a kivitelezésnél. Az
akadalymentes WC (l6ke padl6 szinttél 0,46-0,48 m, 70 cm kiallassal a faltél
falraszerelt konzolos vagy all6 kivitelben.
Uléke és wc szaniter eldl folytonos-
tomoér  kivitelben. Tobb oldalrél  vald
atllés biztositott. Fal fel6li oldalan fix ,L”,
masik oldalan felhajthaté kapaszkod6 75
cm  magassagban. A wc-nek és
kapaszkodbknak 200 kg-ot el kell birnia
minden pontjan, mely csak megfelel6
dlbelezéssel biztosithato. Oblités
oldalfalon nyomégombbal. Az
akadalymentes mosdd 65 cm széles és
50 cm mély mosdé konkav peremes,
térdszabad (hatrahuzott szifon)
kialakitasu, 85 cm magassagban, mellette
1 db 50 cm hosszi felhajthatd
kapaszkod6 szllkséges. A térdszabad
kialakitas a falhoz beforditott szifonnal
biztosithatd. Mosddé felett 60/100-as
doénthetd tikor, felette vilagitas.

Kezelbeszkdzok, berendezések
(kézszaritd vagy papirtdrilkozo,
szappanadagol6é, wc papirtartd, wc kefe
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tartd, kuka stb) 90-110 cm magassagban, kontrasztos kialakitassal, kdnnyen
hasznalhatoan kiviteli terv falnézetei szerint.

1 db vészjelzd csengd aramvédett modon 110 cm magassagban we fix kapaszkodd
oldalfalon 30 cm-ig lelégd zsindrral, melyet a korzsinorhoz kell csatlakoztatni.
Ennek jelzései egy allandd felligyeleti helyre futnak be (wc melletti foglalkoztato),
illetve az ajtd felett is jeleznek fény és hangjelzéssel kiilsé oldalon. A vészjelzés a
wc-ben nyugtazandd! Megfordulds biztositott. Vizhéfok forrazas gatldval. U alaku
kilincs, ajtozar kivllrol érmeével nyithatéan szikséges. Kapcsolok Braille és sik
felirattal jeldlendék (NYUGTAZO, SEGELYHIVO, VILLANYKAPCSOLOQ). Ajtdn tokkal
egyezd kontrasztG-szinl U alakd kilincs. Mindenhol a meleg viz forrazas gatloval 38
fokon biztositandé. Felhajthatd pelenkazé készl.

Menekiilés:

A menekilés akadalymentesen megoldott, a menekilési Gton nem lehet belogd
mobil (pl szék) vagy fix (pl. fali lampa) akadaly.

Célszer( tlzriadok megtartasa, menekilés begyakoroltatasa is az épuletben, hogy
éles helyzetben koénnyebb legyen a menekllés. Menekités tlizvédelemi leiras
alapjan.

Kikdtések:

A kivitelezés soran sziikséges rehabilitaciés kornyezettervezdével egyeztetni,
kilondsen a burkolatok, szinek, informéacidés tablak, valtoztatott specifikaciok
tekintetében a tervidl vald eltérés esetén (pl.: kialakitas, méretek, stb.). Jelen
leirasban rogzitettek kotelezd érvényliek. A kivitelezéskor, miszaki atadas elétt
mindenképp (de kbézben is) javasolt helyszini bejaras a rehab. szakmérndkkel.

A kivitelezés soran be kell tartani a jogszabalyi, hatosagi el6irasokat, valamint a
BALESETVEDELMI, BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT. A jogerds
épitési engedély aItaI elbirtak szintén elkészitenddk.

Tovabba a kivitelezés soran keletkezé hulladék, épitési hulladék az ide vonatkozo
hatalyos eléirasok, jogszabalyok (elsésorban 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egylites
rendelet) - melyek betartasa kotelezé - alapjan kezelendd. A mszaki leirasok és a
muszaki tervrajzok, szakagi munkarészek egyltt tartalmazzak a kialakitandd
létesitményre vonatkozd megoldasokat, ezért ezek egyltt kezelenddk.

A Kkivitelezés folyaman az e-naploba feltdltenddk a kiviteli dokumentacionak
megfelelé és a 275/2013 korm. rendeletben elbirtaknak megfelelé
teljesitménynyilatkozatok, az adott anyag, termék, rendszer, készlet, stb. beépitését
megelézden!

Kizarolag az Unids vagy magyar szabvanyrendszernek megfeleld anyagok épithetok
be, és azok kozul is a ,CE” jelzésliek, illetve ETA, érvényes EME, NME mindsitéssel,
teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek. Amennyiben ilyen dokumentum nincs a
vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni ( 275/2013 korm. rendelet).

Az épulet minimalis mlszaki tartalmait a jelen tervdokumentacio tartaimazza, ennek
biztositasa kotelezd. Ezek kivalthatok a terven szerepldé anyagmindséget biztositd
anyagokra.
A rendszerszerkezetek és készletek a kivitelezési alkalmazastechnika szerint
épitendok.
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Az épités munkalatok csak felelés miiszaki vezet6 iranyitasaval, végezhetdk, épitési
e-napld vezetése kotelezé. 191/2009 (I1X. 15.) Korm. rendeletet be kell tartani.

A mindenkori hatalyos jogszabalyok és szabvanyok szerint kell a Kkivitelezést
végezni. Ha jelen dokumentacioban ettdl eltérés van, jelezni kell tervezének, hogy
megoldast lehessen talalni az adott probléma jogszer( kikiszébolésére. Ebben az
esetben és tervi ellentmondas esetén a tervezét értesiteni kell, kulénben a
kivitelez6é a felel6sség. A tervtdl eltérni csak a tervezé hozzajarulasaval lehet. A
tervet tervezé min. 10 évig megérzi.

Beruhazo: )
Tiszaderzs Kézségi Onkormanyzat,
5243 Tiszaderzs, F6 Ut 19

Debrecen, 2017. 09

Tervezo:

DECONIM Mérnoki Kit.

4400 Nyiregyhaza, Dbzsa Gydrgy u. 41. sz.
Tel.: +36 42 500 150E-mail: mail@deconim.hu
Lencsés Péter Ugyvezetd

AREHI-GORI BT.
4032 Debrecen
Thomas Mann u, 43. 2/6
Adbdszam: 20746429-2-09
%24emiaszam, 60600084-11047801

Akadalymentesités

Gortka Istvan okleveles épitészmérnok E 09-0486
rehabilitaciés kdrnyezettervezé szakmérnok 6102
Archi-Gori Bt, 4032 Debrecen Thomas Mann 43 2/6.
mobil: +36-30-430-4293 archi.gori@gmail.com
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